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Hersteller Artikelnummer: 20900050
Lieferzeit: 2-5 Werktage

Der MANOTEC® Adapter Nr. 44 bietet eine professionelle, flexible und kosteneffiziente Lösung
für den Bremsflüssigkeitswechsel an modernen Bremssystemen mit Bajonettanschluss. Als
tragende Säule unseres patentierten modularen Baukastensystems von MANOTEC®
garantiert dieser Premium-Entlüfterstutzen maximale Variabilität in der Werkstatt. Ausgestattet mit
einem passgenauen 2-Krallen-Bajonettverschluss und einem Ø 34-35 mm Dichtstutzen,
schließt er absolut dicht auf den entsprechenden Ausgleichsbehältern ab. Vollständig aus
hochwertigem Aluminium direkt vom Hersteller in Deutschland gefertigt, vereint dieses
System eine werkzeuglose, schnelle Handhabung mit extremer Robustheit. Der gerade
Stecknippel für Schnellkupplungen nach deutscher Norm (DN 7,2) sorgt für einen
optimalen Durchfluss und schließt sicher durch das einfache Koppeln mit dem
Bremsenentlüftungsgerät ab. Die Produkt-Highlights auf einen Blick:

2-Krallen-Bajonettverschluss: Spezifische Konstruktion für einen sicheren, formschlüssigen Halt auf den
entsprechenden Behältertypen.
Patentierte Modularität: Volle Cross-Kompatibilität – alle von MANOTEC® angebotenen Adapter sind so
konstruiert, dass die patentierten Wechseldichtsätze einfach untereinander getauscht werden können.
Nachhaltiges Baukastensystem: Alle Adapter – einschließlich der patentierten MANOTEC® MCV-Serie – lassen
sich mit den vorhandenen Wechseldichtsätzen flexibel erweitern. Je nach Bedarf können Wechseldichtstutzen mit
abgewinkelten oder geraden Anschlüssen eingesetzt werden.
Werkzeugloser Schnellstart: Einfach aufstecken, Bajonettverschluss verriegeln und den Bremsflüssigkeitswechsel
zeitsparend und sauber starten.
Premium-Material & Spezialdichtung: Komplett aus Aluminium gefräst – kein Verschleiß, Verziehen oder Altern
wie bei Kunststoff-Modellen. Die langlebigen Spezialdichtungen sind dauerhaft absolut beständig gegen aggressive
Bremsflüssigkeit.
Made in Germany: Entwicklung und Produktion mit maximaler Präzision direkt bei MANOTEC® in Deutschland.

��Fahrzeug-Kompatibilitätsliste (Ø 34-35 mm Bajonett / 2 Krallen) Dieser Profi-Bremsenentlüfter-Adapter passt
perfekt für die Ausgleichsbehälter folgender Marken und Modelle:

Suzuki: Jimny (ab Bj. 2018), Swift (ab Bj. 2011), SX4 (ab Bj. 2009), Alto, Celerio, Ignis (Bj. 2001), Kizashi
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Piaggio: Classic 400, APE Calessino
Nissan: Pixo
Daihatsu: Copen
... und viele weitere Modelle mit identischem 2-Krallen-Bajonettverschluss (Dichtstutzen Ø 33–34 mm).

�� Flexibler Tipp für enge Platzverhältnisse: Bei extrem verbauten Motorräumen oder tiefliegenden Behältern ist
dieses Modell auch als abgewinkelte Ausführung unter der Bezeichnung MANOTEC® Adapter Nr. 44W erhältlich.

�� ️ Passt der Bajonettadapter Nr. 44 bei Ihrem Fahrzeug? Sie sind sich unsicher wegen des exakten Durchmessers
Ihres Ausgleichsbehälters oder benötigen Unterstützung bei der Modellzuordnung? Bitte schreiben Sie uns einfach an!
Unser Expertenteam berät Sie gerne persönlich und hilft Ihnen dabei, das perfekte Setup aus unserem Baukastensystem für
Ihren Bremsflüssigkeitswechsel zusammenzustellen.
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