Produktinformation

Bremsflussigkeit Liqui Moly DOT 4 SL6, 5

Liter Kanister

Art-Nr.: 2050012 / Marke: LiquiMoly

Mo

Bremsfliissigkeit
Brake Fluid

SLEDOTA4

Speziell fiir ESP/ASR/ABS
Especially for ESP/ASR/ABS

Hersteller Artikelnummer: 2050012

53,99EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 6,90EUR Versand
nach Deutschland unter 150,-€
Warenwert-Versand

mkiefesgag Sa- 14. Marz - Di. 17.

Synthetische Bremsflissigkeit auf Basis von Glykolethern und deren Borsaureestern. Verfligt (ber einen hohen Siede- und
Nasssiedepunkt, dadurch wird auch nach gewisser Feuchtigkeitsaufnahme bei langerer Nutzungsdauer ein sicheres

Bremsen gewahrleistet.

Hervorragend geeignet fir den Einsatz in hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen von Kraftfahrzeugen, fir die eine
synthetische BremsflUssigkeit vorgeschrieben wird. Optimal geeignet in Fahrzeugen, die mit Sicherheitssystemen wie

ESP/DSC, ABS und/oder ASR ausgestattet sind.



https://www.manotec.de/manufacturer/liquimoly.html

Produktinformation

Anwendung Kann in allen herkdmmlichen Bremsflussigkeits-Entliftungsgeraten verarbeitet werden. Mischbar und
kompatibel mit allen qualitativ hochwertigen, synthetischen Bremsflussigkeiten. Die optimale Nutzungsdauer wird jedoch
nur bei unvermischtem Einsatz gewahrleistet. Es wird empfohlen, die Bremsflissigkeit nach den Vorschriften des
Kraftfahrzeugherstellers zu wechseln. Hinweis: BremsflUssigkeit ist hygroskopisch und muss in dicht verschlossenen
Behaltern gelagert werden. Nach Entnahme den Behalter sofort wieder verschlielRen.

Spezifikationen / Freigaben

FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE | 1703, SAE | 1704

LIQUI MOLY empfiehit dieses Produkt zusatzlich fir Fahrzeuge bzw. Aggregate, fiir die folgende
Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden

Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 001, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda
501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-2Z)




