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Produktinformation

64,95EUR
inkl. 19% USt. zzgl. 6,90EUR Versand
nach Deutschland unter 150,-€
Warenwert-Versand

Lieferung Do. 24. Sept. - Mo. 28.Sept. 2026

https://www.manotec.de/manufacturer/manotecr.html


  

Hersteller Artikelnummer: 20920050
Lieferzeit: 2-5 Werktage

Der MANOTEC® Adapter Nr. 44W ist der ideale Problemlöser für den professionellen
Bremsflüssigkeitswechsel bei extrem beengten Platzverhältnissen. Als abgewinkelte Ausführung
unseres patentierten modularen Baukastensystems ermöglicht dieser Premium-
Entlüfterstutzen das sichere Ankoppeln selbst an tief sitzenden oder schwer zugänglichen
Ausgleichsbehältern. Ausgestattet mit einem passgenauen 2-Krallen-Bajonettverschluss und
einem Ø 34-35 mm Dichtstutzen, schließt er absolut dicht ab. Vollständig aus hochwertigem
Aluminium direkt vom Hersteller in Deutschland gefertigt, kombiniert das System ein
werkzeugloses, schnelles Handling mit extremer Robustheit. Der abgewinkelte Schlauchanschluss
mit Stecknippel für Schnellkupplungen nach deutscher Norm (DN 7,2) verhindert
zuverlässig das Abknicken und schließt sicher durch das einfache Koppeln mit dem
Bremsenentlüftungsgerät ab. Die Produkt-Highlights auf einen Blick:

Abgewinkelte Kompaktbauweise: Perfekt für schwer zugängliche Bremsflüssigkeitsbehälter – kein
Schlauchknicken unter der Motorhaube.
2-Krallen-Bajonettverschluss: Spezifische Konstruktion für sicheren, formschlüssigen Halt auf entsprechenden
Behältertypen.
Patentierte Modularität: Volle Cross-Kompatibilität – unsere Adapter sind so konstruiert, dass die patentierten
MANOTEC® Wechseldichtsätze einfach untereinander getauscht werden können.
Flexibel erweiterbar: Alle von MANOTEC® angebotenen Adapter – einschließlich der patentierten MANOTEC®
MCV-Serie – können mit den vorhandenen Wechseldichtsätzen flexibel erweitert werden. Je nach Bedarf lassen sich
Wechseldichtstutzen mit abgewinkelten oder geraden Anschlüssen einsetzen.
Premium-Material & Spezialdichtung: Komplett aus Aluminium gefräst – kein Verschleiß oder Verziehen wie bei
Kunststoff-Modellen. Die langlebigen Spezialdichtungen sind dauerhaft absolut beständig gegen aggressive
Bremsflüssigkeit.
Made in Germany: Entwicklung und Produktion mit maximaler Präzision direkt bei MANOTEC® in Deutschland.

Fahrzeug-Kompatibilitätsliste (Ø 34-35 mm Winkel-Bajonett / 2 Krallen) Dieser abgewinkelte Profi-
Bremsenentlüfter-Adapter passt perfekt für die Ausgleichsbehälter folgender Marken und Modelle, besonders wenn der
Bauraum nach oben hin limitiert ist:

 

Produktinformation



Suzuki: Jimny (ab Bj. 2018), Swift (ab Bj. 2011), SX4 (ab Bj. 2009), Alto, Celerio, Ignis (Bj. 2001), Kizashi
Piaggio: Classic 400, APE Calessino
Nissan: Pixo
Daihatsu: Copen
... und viele weitere Modelle mit identischem 2-Krallen-Bajonettverschluss (Dichtstutzen Ø 33–34 mm).

�� ️ Passt der Winkel-Bajonettadapter Nr. 44W bei Ihrem Fahrzeug? Sie sind sich unsicher wegen der
Platzverhältnisse unter der Motorhaube oder benötigen Unterstützung bei der Modellzuordnung? Bitte schreiben Sie uns
einfach an! Unser Expertenteam berät Sie gerne persönlich und hilft Ihnen dabei, das perfekte Setup für Ihren
Bremsflüssigkeitswechsel zusammenzustellen.
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